Koolituskeskuse nimetus: ELME TKS KOOLITUSKESKUS.

Koolituskeskuse aadress: Kopli t 103, Tallinn, Eesti
Koolituskeskuse kontakttelefon: 5036 593
Koolituskeskuse e-post: d.hurm@blrt.ee

1) Oppekava nimetus: Troppija koolitus.
2) Oppekava teema: Mehaanika ja metallitdd
3.1) Kraanajuht ja troppija peab oskama:

e Oigesti ja ohutult kasutada tdsteseadmeid,;

o Oigesti valida koorma konkreetse teisaldusmeetodi ja kasutavata kraanaga kokkusobivaid
troppimisviise ning tdsteseadmeid;

e Oigesti labi viia tosteseadmete kontrollimisi;

o Jdigesti kasutada katega antavaid signaale.

Kraanajuht ja troppija peab teadma:

e seadusandlikke nduded, mille alusel on t6dandja kohustatud korraldama kraanajuhtide ja

troppijate koolitusi;

e kraanajuhtidele ja troppijatele esitatavaid seadusandlikke ndudeid (vanus, valjadpe, tervislik

seisund, koolitustunnistus);

e seadusandlikke ndudeid, mis kasitlevad kaupade liikumise keeldu inimestest kdérgemal,
keeldu t66tada Ulestdstetud koorma all ja keeldu jatta Glestdstetud koorem jarelevalveta;
isikukaitsevahendite kasutamise ndudeid;
tdsteseadmete tulpe ja nende kasutamise viise;
erinevat tuupi tdsteseadmete eeliseid ja puudusi;
onnetusjuhtumite ohtu téokohal;
kraanadel toodud teabe, markide ja hoiatuste tdhendust;
tegevuste korraldust, kui on vaja saada teavet koormate kaalu, koormate omaduste, koormate
troppimise ohutu skeemi, tdsteseadmete kasutamise nduete;
katega antavaid signaale;

e ohutule tddkeskkonnale esitatavaid ndudeid (veose ja kraanajuhi/troppijate liikumist
takistavate kinniste ruumide puudumine, hea valgustus, vabad ja ohutud liikumisviisid,
takistamatu juurdepaas spetsiaalsetele kohtadele ja kraanalilitile, tddriista korrasolek jms);

o koormate troppimise ohutuid meetodeid;

e konksuploki, konksu Ulemise asendi piiraja, koormatrosside, kraana juhtpaneeli ja
tdsteseadmete kontrollimise korda ja perioodilisust;

e konksuploki, konksu Ulemise asendi piiraja, koormatrosside ja kraana juhtpaneeli tookorras
oleku kriteeriume;

e kohustuslikke tegevusi enne ja parast kraana ja tdsteseadmega tootamist.

4) Nouded koolitust labivatele isikutele:
Vanus vahemalt 18 aastat.
Peab olema varasem praktiline kogemus erialas, milles soovitakse end taiendada

5) Koolituse maht: 12 akadeemilist tundi, millest:

10 akadeemilist tundi auditooriumis.

2 akadeemilist tundi tootmisruumis dpetaja juhendamisel vdi 10 paeva kestev tootmispraktika kliendi
ettevottes ettevdtte tdotaja juhendamisel, kellel on troppija koolitustunnistus, voi tootaja
juhendamisel, kes vastutab ettevottes kraanadega seotud t60de ohutuse eest, vdi tsehhimeistri
juhendamisel.

Parast tootmispraktika Iabimist annab tellija ettevdte koolituskeskusele tunnistuse praktika labimise
kohta.



Kraanajuhiks ja troppijaks dppivad isikud ei to6ta iseseisvalt, st ilma dpetaja, troppija, tddkoja
juhataja voi ettevottes kraanatddde ohutu tegemise eest vastutava isiku juhendamiseta.

6) Koolituse sisu:

Osalejate teavitamine dppetdd graafikust ja tundide Iabiviimise korrast.

Teave ELME TKS KOOLITUSKESKUSE kohta.

Tutvuge seadusandlike nduetega, mille alusel on tdédandja kohustatud korraldama troppijate
koolitust.

Tutvuge kraanajuhtidele ja troppijatele esitatavate seadusandlike nduetega (vanus, valjadpe,
tervislik seisund, koolitustunnistuse olemasolu).

Tutvuge seadusandlike nduetega, mis kasitlevad keeldu teisaldada koormaid inimestest kérgemal,
keeldu t66tada Ulestdstetud koorma all ja keeldu jatta Glestdstetud koorem jarelevalveta.

Isikukaitsevahendite kasutamise nduetega tutvumine.

Isikukaitsevahendite mittekasutamise tagajargedega tutvumine.

Tutvumine tésteseadmete tulpide ja nende kasutamise korraga.

Tutvumine tingimustega, milles ei tohi kasutada teatud tulpi tdsteseadmeid.

Erinevat tulpi tosteseadmete eeliste ja puudustega tutvumine.

Tutvumine tdsteseadmete siltidel naidatud voi tosteseadmetele stantsitud teabe dekodeerimise
protseduuriga.

Tutvumine podhjustega, miks tdsteseadmete tostevdime muutub olenevalt kasutatavast
troppimisviisist.

Tutvumine dnnetusjuhtumite ohuga téokohal.

Tutvumine ohutule td0keskkonnale esitatavate nduetega (veose ja kraanajuhi/troppijate liikumist
takistavate kinniste ruumide puudumine, hea valgustus, vabad ja ohutud liikumisviisid, takistamatu
juurdepaas spetsiaalsetele kohtadele ja kraanalllitile, tddriista korrasolek jms).

Tutvumine koorma kukkumise trajektooriga (koorem ei kuku alati vertikaalselt alla).

Tutvumine kraanadel toodud teabe, markide ja hoiatuste tahendusega.

Tutvumine sellega, kuidas saab maarata koorma kaalu ja kellelt saab kaalu kohta teavet.
Tutvumine sellega, kellelt voib saada teavet koormate kaalu, koormate omaduste, koormate
troppimise ohutu skeemi, tdsteseadmete kasutamise nduete, kraanade kasutamise nduete,
kraanade turvaseadmete ja kraanade juhtimisseadmete kohta.

Tutvumine katega antavate signaalidega.

Tutvumine kraanajuhi, troppija ja signaliseerija koost66 korraga. Signaali ,stopp“ andmise ja
jargimise konkreetsed nduded.

Tutvumine koormate troppimise ohutute viisidega.

Tutvumine pikkade koormate troppimise, teisaldamise ja paigaldamise nduetega.

Tutvumine tostevahendite kontrollimise korra ja perioodilisusega.

Tutvumine konksuploki, konksu ulemise asendi piiraja, koormatrosside ja kraana juhtpaneeli
toOkorras oleku kriteeriumidega.

Tutvumine kohustuslike tegevustega enne ja parast tdsteseadmega tootamist.

Kui dpetajal on voéimalik tellija ettevotte tootmisruumis kasutada kraanat ja tésteseadmeid, héimab
Oppetdod dpetaja juhendamisel alljargnevaid tegevusi:

- Opetaja antud tdsteseadme tehniliste andmete desifreerimine;
- tdsteseadme valjapraakimine;
- troppide pikale koormale kinnitamise koha maaramine.

Kui dpetajal pole véimalik tellija ettevdtte tootmisruumides kasutada tdsteseadmeid, labivad &pilased
tellija ettevottes mis tahes ajal 10 paeva jooksul toostuspraktika ettevotte tootaja jarelevalve all, kellel
on troppija koolituse labimise tunnistus, vdi ettevottes kraanade ohutu kasutamise eest vastutava
isiku vOi tddkoja juhataja juhtimisel.



Eksam:

Kirjaliku eksami sooritamine kahekiimne kahest kiisimusest koosneva kiisimustiku vormis
(kiisimustele vastab iga opilane individuaalselt).

Opetaja kontrollib dpilase eksamitulemust. Eksam loetakse edukalt sooritatuks, kui eksami
sooritaja ei teinud eksami kiisimustele vastamisel rohkem kui nelja vea.

7) Oppekeskkond (minimaalsed nduded):

Opperuum, kus on ruumi véhemalt viiele épilasele.

Vahemalt viis istekohta dpilaste jaoks.

Laud voi lauad vahemalt viiele dpilasele.

Riietehoid.

WC

Projektori ekraan

Projektor

Laua- vdi sulearvuti

Pdrandalt juhitava sildkraana talpi kraana ja tdsteseadmed juhul, kui épetaja viib tundi labi tellija
ettevdtte tootmisruumis voi kui dpilane Iabib tellija ettevottes téostuspraktika.

8) Kasutatavate 6ppematerjalide nimekiri:

Eesti Vabariigi tootervishoiu ja tddohutuse seadus.

Eesti Vabariigi valitsuse maarus toovahendite kasutamise kohta.

Eesti Vabariigi masina ohutuse seadus.

Sildkraana TAII-8+8-34.5-11 kasutusjuhend

Troppide ja kantimisvahendite tuupskeemid 1 147-008

Tdstetroppide valjapraakimise eeskirjad (koostanud CERTEX EESTI OU)
Toostusohutuse eeskirjad vastavalt BGV D6 jaotistele 29-43.

ELME TKS KOOLITUSKESKUSES valja to6tatud metoodiline abimaterjal kraanajuhtide ja troppijate
eksamiks valmistumise kisimuste ja vastustega.

ELME TKS KOOLITUSKESKUSES valja to6tatud éppeslaidid.

ELME TKS KOOLITUSKESKUSES valja toé6tatud eksamiktsimustikud.

9) Opingute sooritamise tingimused:

Opingud I8petavad edukalt isikud, kes:

1) sooritavad edukalt kirjaliku eksami;

2) labivad praktilise koolituse dpetaja juhendamisel voi tootmispraktika tellija ettevottes;

3) isikud, kes ei sooritanud kirjalikku eksamit edukalt, vbéivad minna kolme kuu jooksul
korduseksamile. Isikud, kes 3 kuu jooksul ei sooritanud korduseksamit edukalt, peavad uuesti
eksamile paasemiseks labima uue koolituse.

4) Parast eksami edukat sooritamist ja tellija ettevottelt tunnistuse saamist tdopraktika (kui 6pilane
labis praktika) kohta valjastab koolituskeskus isikule voi tellija ettevottele (olenevalt sellest, kes
koolituse eest maksab) koolituse labimise tunnistuse.

10) Nouded 6ppetood labiviivale opetajale:

Kdrgem haridus.

Oppetdd teemal tddtamise kogemus (véhemalt 1 aasta).

Tookogemus (vahemalt 3 aastat) tooohutuse spetsialistina vdi tdsteseadmete jarelevalvet voi
kontrolli teostava isikuna.



11) Opetajate andmed:

Jevgeni Sidorenko, mehaanikainsener, tdsteseadmete inspektor. Opetajana té6tamise kogemus 14
aastat.

Avo Karber, kes tootas varem Tehnilise Jarelevalve Ameti inspektorina tosteseadmete valdkonnas.
Opetajana to6tamise kogemus 22 aastat.

Jevgeni Gartman, mehaanikainsener. Opetajana tootamise kogemus 20 aastat.

Dmitri Hurm, tootmiskeskkonna spetsialist. Opetajana td6tamise kogemus 14 aastat.



